
Seedliner Tour 2011

Ultime étape en Alsace

Le semoir pneumatique intégré LC3500 est particulièrement adaptè aux conditions alsaciennes.

Le Seedliner Tour 2011
a achevé sa course
à Mommenheim,
une étape organisée
en partenariat avec
le concessionnaire
BaehrelAgri. La
présentation de
l'ensemble de la
gamme de semoirs et
outils de travail du sol
du Groupe Kuhn, dont
les caractéristiques
répondent à toutes
les configurations
possibles
d'implantation
rencontrées par
les agriculteurs,
permet à la marque
de se positionner en
véritable spécialiste
de ce domaine
d'activité.

LeCombiliner Intégra 303 au travail.

Après une tournée européenne
de présentation de la gamme
travail du sol et semis à l'en­
semble de son réseau de ventes,
le Groupe Kuhn a engagé une
nouvelle étape de son Seedliner
Tour, s'adressant cette fois-ci aux
agriculteurs. L'objectif étant de

renforcer son image de spécialiste
du semis auprès des utilisateurs.
Parti en septembre 2010, le Seedli­
nerTour a duré huit semaines l'an
dernier, six semaines cette année.
La dernière étape de cette édition
2011 a eu lieu à Mommenheim, le
mardi 25 octobre.

«Nous souhaitons développer
une approche plus agronomique.
Selon les conditions de travail
et les objectifs visés, nous pou­
vons proposer à J'agriculteur
la machine qui lui convient le
mieux», explique Nicolas Israël,
inspecteur commercial du Groupe
Kuhn. «Dans le cadre du Seedliner
Tour, nous voulons mettre l'ac­
cent sur notre gamme de semis,
une gamme longue avec le semis
de précision, le semis en ligne, le
semis simplifié et le semis direct.»
Près de cent agriculteurs ont fait
le déplacement à Mommenheim
pour suivre les démonstrations
de machines au travail. Ce ren­
dez-vous tombe à pic en Alsace,
souligne Nicolas Israël. «Avec
l'accroissement des superficies de
blé et de colza, beaucoup d'agri­
culteurs se posent des questions
sur le semis direct. Nous pouvons
leur proposer du matériel adapté
à ces techniques alternatives.
Nous avons une gamme large,
mais des spécialistes dans chaque
créneau.»
La gamme de semoirs classiques
s'est largement étoffée au fil des
ans, avec des produits phares
comme le LC3500, un semoir
pneumatique intégré doté d'ùne
barre de semis Seedflex, en paral-



La précision au sens large
Sur son stand à Agrotechnica à Hanovre, le groupe Kuhn présentera le
Maxima 2 TRX, un semoir monograine traîné grande fargeur. Ce semoir
de 12 m de largeur de travailpeut recevoir 16ou 18rangs avecdes écarte­
ments affantde 70 à80 cm. If est équipé des éfémentssemeurs Maxima 2.
Le semoir TRX est équipé de série avec un système de fertilisation
d'une capacité de 4 300 litres, assurant une grande autonomie. Il
s'appuie surun doseur à cannelures, l'engrais étantensuite distribué
dans chaque rang avec une tête de répartition. L'engrais est placé
à proximité de la ligne de semis à l'aide d'un enfouisseur à double
disque.
Les éléments semeurs sont entraînés mécaniquement à partir des
roues centrales du châssis, assurantainsi une densité de semis égale
sur toute la largeur de travail. Par ailleurs, les éléments semeurs
extérieurs sont rattachés au châssis principal avec un système
de paraffélogramme. Le Maxima TRX se replie au transport pour
atteindre un encombrement de 3,50 m sur route.

lélogramme, doubles disques
avec roulette et d'un entraîne­
ment électrique du doseur. «C'est
une machine parfaitement adap­
tée aux conditions alsaciennes et
à la réglementation routière, avec
ses 3,50 m de large.» Autre maté­
riel particulièrement intéressant
pour la région, le semoir pneuma­
tique traîné pour semis simplifiés
Speedliner. Egalement équipé de
la barre de semis Seedflex comme
le LC3500, il assure une qualité de
semis optimale sur sol déchaumé,
et même en direct sur les chaumes
de maïs. «Avec sa largeur de tra­
vail de 3 m, il correspond bien
aux attentes des agriculteurs du
secteuf.»
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Jean-Marie Roos, responsable
produits expert, et Alexandre
Becker, inspecteur technico<om­
mercial, ont en outre présenté le
SD-Liner 3000, un semoir pneu­
matique pour semis direct équipé
d'un système triple disque, puis
le Premia 3000, un semoir solo
porté mécanique, avec distribu­
tion à cannelure volumétrique et
réglage de densité de semis par
vis micrométrique et dosage rang
par rang. Ils ont également passé
en revue les semoirs monograines,
une gamme qui comprend deux
familles: terrage à l'européenne
avec la gamme Planter 3, particu­
lièrement adaptée aux planteurs
de betteraves, terrage à l'améri­
caine avec la gamme Maxima 2.
La version présentée de Maxima 2
était équipée pour les techniques
culturales simplifiées, avec des
chasses-débris étoilés ainsi que des
disques de fermeture des sillons.
L'élément semeur du Maxima 2 est
équipé d'un disque de grand dia­
mètre pour sélectionner les graines
une à une et les déposer dans le
sillon avec une excellente précision
sur la ligne. La vitesse optimale de
semis est de 8 km/hr. La pression
au sol des éléments semeurs peut
atteindre 150 kg, ce qui évite le phé­
nomène de pianotage et permet
un semis en présence de résidus
végétaux, même à vitesse élevée.
D'autres matériels ont attiré l'at­
tention des agriculteurs, comme
le Combiliner Integra 3003. D'une
largeur de travail de 3 m, il est
équipé d'un élément semeur à
disques en présence de débris
végétaux avec fonction butée
basse réglable pour régler une
profondeur de semis maximum.
Il est possible de l'équiper de
roulettes de rappui de la ligne de
semis. A l'arrière, une herse de
nivellement complète le travail.

Anny Haeffelé
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Qualité de semis
et débits de
chantiers élevés
Couplé à fa nouveffe trémie
frontale TF 1500 d'une capa­
cité pouvant affer jusqu'à
2 000 litres, le nouveau com­
biné de semis CSC6000gara~
tit un débit de chantier éfevé
et un semis de qualité que ce
soit en itinéraires simplifiés
ou sur labour. Il est composé
d'une herse rotative repliable
HR 6004DR d'une puissance
admissible de 350 ch et d'une
barre de semis Seedfflex.
L'intégration des éléments
semeurs au châssis du rou­
leau simplifie les réglages
et intègre un relevage de la
barre de semis de série. La
régulation électronique du
semis est gérée par le boitier
Quantron S et un entraîne­
ment électrique du doseur.
La nouveffe trémie frontale
TF 1500 s'adresse aussi bien
aux combinés de semis de

.3 à 6 mètres qu'aux semoirs
monograine pour l'applica­
tion d'engrais au semis.



Basée à Hutchinson, au Kansas, Kuhn
Krause Inc. est spécialisé dans la
conception et la fabrication d'outils de
travail du sol profond, d'outils de ftâ.
vail du sol superficiel et de machines
pour travail en bandes (strip fill) pour
tracteurs d'une puissance de 100à550
ch, ainsi que de semoirs à céréales. Le
groupe Kuhn s'est porté acquéreur,
au printemps dernier, de cette société
familiale fondé en 1916.

en laissant au sol le temps de se
réchauffer. Les agriculteurs souhai­
taient également préparer le sol de
manière économique, sans pénali­
ser le rendement de la culture.
La gamme se décline en plusieurs
versions: monobarre ou repliable,
avec des modèles allant de 4 à
12 rangs. Tous les éléments de tra­
vail du sol sont montés sur ressort
pour travailler dans les conditions
pierreuses. La machine aégalement
été conçue pour travailler selon des
conditions de sols et des quantités
de matière organique variable.
Pour mieux nettoyer la ligne de
semis encombrée par les débris
végétaux et limiter les risques de
maladies, les chasses débris étoilés
flottants sont réglables en hauteur.
Les disques ondulés qui canalisent
le flux de terre sont réglables pour
créer une bande de terre de 10 à
20 cm de large. Un léger buttage
est également possible.
La dent, pourvue d'une protection
carbure, est réglable rapidement
pour une profondeur de travail de 0
à30 cm. La pression de la roulette de
rappui escamotable pour les travaux
d'automne est réglable pour assurer
un lit de semence sans cavités.

• plus de dégagement : les nou­
veaux angles de disques ainsi
que l'allongement des bras de
disques facilitent le passage dans
les résidus végétaux abondants;

• plus de confort: moyeux lubri­
fiés à vie avec double roulement
à billes à contact oblique.

• plus de choix: disques 510 mm
crénelés galbés pour plus de
polyvalence au travail ou disques
510 mm coniques à petits cré­
neaux (équipement facultatif)
pour un déchaumage superficiel.

La nouvelle gamme d'outils à
disques avec poutre centrale Dis­
cover XM 2 concentre des amélio­
rations techniques apportées à la
machine pour un meilleur confort
d'utilisation, une robustesse et une
technicité accrues. Trois positions
d'attelage optimisent la hauteur du
point de traction. Une poutre cen­
trale de grande dimension assure
robustesse, accessibilité et visibilité
au travail. Un chariot central avec
pneumatiques larges et de grand
diamètre assure une portance
optimale. Les plages de réglage
plus importantes des déflecteurs
latéraux permettent de s'adapter
à toutes les vitesses et conditions
de travail pour éviter le billonnage.

Préparer le sol de
manière économique
Le Striger a été développé depuis
trois ans avec des agriculteurs
d'horizons différents afin de pou­
voir réaliser les préparations de sol
pour les semis en rangs. Objectif:
préparer dans une première étape,
puis semer dans une seconde étape

Comme les agriculteurs ontpu le constateràMommenheim, le Striger permet une prépara­
tion de sol conventionnelle dans une parcelle de semis direct. Une méthode pourbaisserles
coûts de production sans pourautant influencer les rendements de parcelles.

Autres nouveautés

il assure un décompactage plus uni­
forme du sol.
La liste des atouts du Dominator ne
s'arrête pas là. Il possède un émot­
teur à disques doté d'une rangée
de disques lisses de 610 mm et
d'une seconde rangée de disques
cannelés. Le rouleau de rappui
24/7@ parachève le travail: plus
besoin de passer avec un émotteur
traîné. Le Dominator se décline en
quatre versions de 3,20 mà 5,90 m
pour des puissances tracteurs com­
prises entre 250 et 550 ch.
Egalement visible à Agritechnica,
la charrue semi-portée monoroue
Multi-Leader à largeur multiple.
Ce modèle extensible de 6 en 7
et 8 corps avec sécurité boulon de
traction Tou non stop hydraulique
est équipé d'une potence adaptée
aux tracteurs de 135 à 300 ch.
L'attelage de la charrue se fait par
tourillons. Les catégories 3, 4N, 4,
K 700 et Quick Coupler cat. 3 sont
disponibles. Deux vérins télesco­
piques simple effet permettent un
retournement progressif. Le design
du bâti en Zoffre un faible dépas­
sement de la roue lors du travail en
bordure de parcelle et la possibilité
de monter une roue de très grand
diamètre (1200 mm).
Les réglages sont faciles et sans outils
: des vis de butée àmanivelle autori­
sent le réglage de l'aplomb àgauche
comme à droite. L'ajustement de la
profondeur detravail se fait par cales
sur le vérin de relevage. Le réglage
de la largeur de travail du 1'" corps
est effectué hydrauliquement depuis
la cabine du tracteur.
Plusieurs largeurs de travail sont
proposées: 35, 40, 45 ou 50 cm par
corps de labour. La transformation
se fait facilement, grâce à un sys­
tème de broches multiples sur le bâti.

Récemment, Kuhn a fait évoluer
sa gamme de déchaumeurs super­
ficiels avec les Optimer+ séries 103
et 1003, des outils à disques indé­
pendants idéaux pour la gestion de
l'interculture en TCS. Les plus de la
gamme Optimer+ série 3 :

Groupe Kuhn

Le plein d'innovation pour
Agritechnica

Le combiné Dominator, sans équi­
valent sur le marché, a fait ses
preuves sur des terrains très variés
et avec des cultures très différentes
en Amérique du Nord. Cet outil
travaille efficacement en présence
des résidus les plus volumineux, tels
que les cannes de maïs.
Multifonction, il assure efficace­
ment, en cinq étapes, la gestion
des résidus, le travail du sol et la
préparation du lit de semences
après récolte àtravers une série de
processus agronomiques.
Le Dominator coupe et hache les
résidus plus efficacement que la
plupart des outils de travail du sol
existants. Son train de disques est
équipé d'un système de réglage
direct de la pression au sol, de
larges disques de 635 mm de
diamètre espacés de 229 mm et
alignés sur les dents. Disponible
en équipement facultatif, l'inno­
vant système Residue Manager
positionne les tiges latéralement
devant les disques pour un hachage
encore plus fin. Assurant un travail
du sol plus homogène grâce à ses
deux rangées de dents espacées de
457 mm et décalées, cet engin se
classe parmi les outils les plus per­
formants : avec une profondeur de
travail pouvant aller jusqu'à 40 cm,

Lors du salon
Agritechnica du
15au 19 novembre
à Hanovre, Kuhn
présentera plusieurs
nouveautés sur
son stand (hall 12
stand C04). Parmi
elles, l'outil combiné
Dominatorpour le
pseudcHabour et la
charrue semi-portée
monoroue Multi­
Leaderà largeur
multiple.


