
Treize déchaumeurs
àpetits disques à l'épreuve
Nous avons testé treize déchaumeurs àdisques indépendants pour évaluer
leurs aptitudes techniques et agronomiques.

Après avoir
testé tous leurs réglages, nous avons
utilisé chaque matériel pour déchaumer
une parcelle récoltée de blé. Nous avons
évalué les performances techniques
et agronomiques des treize outils.

L e déchaumeur à disques
indépendants s'est imposé
dans le paysage agricole.

- Rapide et efficace pour
déchaumer, réaliser des faux

semis, cet outil s'est imposé dans
de nombreux itinéraires culturaux.
Nous avons essayé treize modèles
portés de 3 à 5 m de large. Nous
avons choisi de comparer des·
déchaumeurs dont le diamètre des
disques ne dépasse pas 565 mm.
Nous avons utilisé ces appareils
dans une ferme du sud du dépar­
tement de l'Aisne, fin août, pour
déchaumer une parcelle de blé
dont la paille avait été exportée. Le
sol, limoneux et sensible à la bat­
tance, comporte 75 %de limons,
14 %d'argile, 1,5 %de matière orga­
nique et très -peu de cailloux.

PROTOCOLE
)

LOrS de la première journée, les
constructeurs nous ont pré­

senté leurs outils et nous ont livré
des instructions sur leur mode de
fonctionnement. Ils les ont réglés en
les adaptant aux caractéristiques de
la parcelle (lire l'encadré ci-dessous).
L'objectif était de désancrer et d'en­
fouir les résidus de la culture précé­
dente et de réaliser un faux semis le
plus productif possible.

UNE BANDE TÉMOIN

)
PUiS est venu le moment de
l'épreuve pratique pour les

déchaumeurs. Notre équipe était
dans la situation d'un agriculteur
qui, venant d'acquérir son outil,
s'apprêtait à l'utiliser en suivant les

instructions du constructeur. La pre­
mière étape consistait à atteler cha­
que déchaumeur et à retrouver les
réglages définis la veille. Une étape
idéale pour évaluer la polyvalence
des outils et leur facilité de réglage.

Nous avons conservé une bande témoin dans
notre parcelle d'essai. Les chaumes de blé,
disposés tous les 12 cm, sont hauts de 15 cm.
La rugosité du sol est faible, les menues
pailles uniformément réparties. Les résidus
de culture couvrent 70 % de la surface. Quel­
ques repousses de blé avaient déjà levé au
30 août. Elles étaient au stade 3-4 feuilles.
Les chaumes sont ancrés entre 2et 3cm de
profondeur. Sous un mulch fin et épars, ce sol
limoneux aun horizon travaillé par des radi­
celles sur 5cm puis est uniforme et compact.

Il est structuré par de gros agrégats et tra­
versé par des galeries de lombrics. Le 14 octo­
bre, des repousses de blé (60 pieds/m2) et de'
dicotylédones (10 pieds/m2) parsèment les
chaumes. Bien que moins nombreuses que
dans les bandes déchaumées, les adventices
sont plus développées (matricaires) et plus
diverses (chardons, séneçons). Le sol est
fermé, mais on y relève des vers de terre et
des insectes. Les racines des plantules se
fraient un chemin malgré l'apparence com­
pacte du sol.



Ensuite, l'attelage a parcouru un
aller-retour de deux fois 200 mètres
à une vitesse de 12 à 14 km/ho

MESURES ET ALÉAS

JUne fois le déchaumage effec­
tué, nous avons analysé le travail

des outils en surface en observant
la taille des mottes et des brins de
paille, la rugosité, la répartition des
chaumes et des menues pailles ...
Nous avons creusé pour décrire les
effets du travail des disques et du
rouleau en profondeur, ainsi que
pour évaluer le scalpage, l'émiette­
ment et l'enfouissement des résidus.
Manier la bêche nous a permis de
détecter de mauvais réglages. Sans
un examen du profil à la portée de
tout agriculteur, le travail aurait été
préjudiciable pour la parcelle.

)
NOUS sommes retournés dans
la parcelle un mois et demi plus

tard pour mesurer l'efficacité des faux
semis et constater l'évolution des
bandes, soumises à 67 mm de pluie
depuis le 1er septembre. Hélas, des
sangliers ont endommagé quatre ban­
des, les rendant peu exploitables.
Essais réalisés par Sébastien Chopin,

Henri Etignard, Corinne Le Gall
et Nicolas Levillain

1. Réglages. Voici
un exemple de mauvais
réglage: le déchaumage est
mal tait et la limite de travail
compacte. Les réglages'
doivent être aisés pour éviter
de tels résultats.

2. Sangliers. Entre
le déchaumage et notre
retour sur la parcelle d'essais
quarante-cinq jours plus
tard, des sangliers ont fouillé
des bandes travaillées.
Les dégâts sont tels qu'ils
ont perturbé l'évaluation
du travail de certains
déchaumeurs.



4. Kuhn Optimer +303
Une conception astucieuse
L:Optimer +est un déchaumeur au châssis léger et ajouré offrant une bonne
visibilité sur les disques. Ses réglages sont bien pensés.·

ATTELAGE. Il est en chape et,de
catégorie 2 et 3. La tête d'attelage
dispose de 4 trous pour le troisième
point, dont une lumière.

L'Optimer +se distingue de la
version classique par son déga~
gement plus important entre les
disques et les bras. Avec un poids
de 613 kg au mètre, il est l'un des
plus légers du test.

o Réglage profondeur.

oChâssis aéré.

oEffet levier pour le
réglage de la herse.

Moyeu soudé à l'étançon.

Manque de repère du
réglage de la profondeur.

Enterrage difficile.

CHÂSSIS. Le châssis fixe du Kuhn
est composé de la tête d'attelage
soudée à une poutre principale de
section carrée de 120 mm. Il offre
une bonne visibilité depuis le poste
de conduite. Quatre bras soudés sup­
portent les deux rangées de disques.
Deux longerons boulonnés sur la
poutre maintiennent le rouleau et
la herse peigne à l'arrière. Les deux
trains de disques sont très proches
du tracteur, tandis que le rouleau est
placé loin des disques.

DISQUES. Les disques de l'Optimer
ont un diamètre de 510 mm et une
épaisseur de 5 mm, et ce sur toute la
gamme. Ils sont concaves et crénelés
avec 10 échancrures. Chaque disque

est monté sur un étançon équipé
d'une sécurité non-stop avec quatre
boudins élastomères. Une rainure
les bloque latéralement. Les paliers
individuels sont sans entretien. Leurs
roulements à double contact oblique
sont graissés à vie. Les disques ont
un angle d'entrilre de 14o. Ils sont
également inclinés verticalement
de 6 0

• Les disques des extrémités
sont plus petits, avec un diamètre
de 460 mm pour éviter les billons
lors des recroisements.

ROULEAU. L'Optimer était équipé
du rouleau caoutchouc Packliner de
600 mm de diamètre qui sillonne et
billonne le sol avec un espacement
de 12 cm. Sa capacité de rappuyage



est de 150 kg/m. Il peut également
être équipé du rouleau T-Ring adapté
aux terrains motteux et argileux. Le
rouleau reçoit un réglage centralisé
et individuel des décrotteurs.

EMIETTEMENT. Le modèle testé
était équipé d'une herse peigne pla­
cée devant le rouleau. Elle est propo­
sée en option. La terre de la seconde
rangée de disques est projetée des­
sus. Après analyse du sol, la herse
peigne réduit la taille des mottes en
dessous de 10 cm. Sur les côtés, un
déflecteur retient les projections. Il
est facilement réglable latéralement.
Un tube coulisse dans le châssis, et se
verrouille avec une broche. En revan­
che, il est nécessaire de sortir la caisse
à outils pour réaliser un réglage plus
précis en hauteur et en avancée.

RÉGLAGES. Quatre trous dont une
lumière permettent de régler l'outil
en aplomb. Après plusieurs tentati­
ves, nous n'avons pas réussi à tra­
vailler correctementen attelant sur la
lumière, comme le préconisait Kuhn.
Sur cette parcelle non travaillée, nous

avons préféré utiliser le trou inférieur.
La profondeur de travail varie de 3à
10 cm. Le réglage est rapide et simple.
Une manivelle de chaque côté per­
met de modifier la hauteur de la vis
de butée du rouleau. Dommage qu'il
n'y ait pas de repère gradué. La herse
peigne se règle facilement depuis l'ar­
rière du déchaumeur. Une large poi­
gnée fait effet de levier pour la régler.

Le train de dIsques avant peut être
décalé pour corriger le recroisement
après usure des disques. Cependant,
ce réglage pas très ergonomique est
sans repère.

ENTRETIEN. L'entretien journalier
est basique. Seuls deux roulements
du rouleau sont à graisser toutes les
50 heures d'utilisation. _


