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La précision au sens large pour semer encore plus d’hectares par jour !

MAXIMA 2 TRX : le semoir monograine traîné « grande largeur »

Pour élargir son offre à destination des pays à l’est de l’Europe pour la culture du maïs et du tournesol, Le Groupe KUHN élargit son offre en semoirs monograine avec un semoir de 12 mètres de largeur de travail. Ce semoir peut recevoir 16 ou 18 rangs avec des écartements allant de 70 à 80 cm.

Ce semoir est équipé des éléments semeurs MAXIMA 2 équipés d’un disque de grand diamètre pour sélectionner les graines une à une et les déposer dans le sillon avec une excellente précision sur la ligne. La vitesse optimale de semis est de 8 km/heure. La pression au sol des éléments semeurs peut atteindre 150 kg, ce qui évite d’une part le phénomène de pianotage et permet d’autre part un semis en présence de résidus végétaux et cela même à vitesse élevée. Il est ainsi possible de semer plus de 100 ha par jour avec le Maxima 2 TRX.

Le semoir TRX est équipé de série avec un système de fertilisation avec une capacité de 4 300 litres, assurant une grande autonomie. Pour garantir un dosage précis de l’engrais, le MAXIMA 2 TRX s’appuie sur un doseur à cannelures, l’engrais étant ensuite distribué dans chaque rang avec une tête de répartition. L’engrais est placé à proximité de la ligne de semis à l’aide d’un enfouisseur à double disque.

Contrairement aux châssis repliables déjà existant sur le marché, les éléments semeurs sont entraînés mécaniquement à partir des roues centrales du châssis, assurant ainsi une densité de semis égale sur toute la largeur de travail. Par ailleurs pour un semis à profondeur constante et une adaptation de la machine au relief du terrain, les éléments semeurs extérieurs sont rattachés au châssis principal avec un système de parallélogramme (Brevet KUHN).

Le MAXIMA TRX se replie au transport pour atteindre un encombrement de 3,50 m sur route.
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