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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Nouvelle presse à chambre fixe FB 3125  

La simplicité à l’état pur 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

A l’occasion des salons d’automne, KUHN complète sa gamme de presses à 
chambre fixe avec l’introduction du modèle FB 3125.  

Il s’agit d’une toute nouvelle machine se positionnant entre les actuelles FB 119 et 
2130 destinées aux individuels et les FB 3130 et 3135 adaptées aux utilisations plus 

intensives.  
La FB 3125 s’adresse aux éleveurs désireux de disposer d’une machine simple, 

robuste et avec tous les attributs des machines plus haut de gamme. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 
Cette nouvelle presse à chambre fixe, se décline en deux versions : FB 3125 OPTIFEED (ameneur 
rotatif) et FB 3125 OPTICUT 14 (ameneur rotatif en combinaison avec un système de coupe à 14 
couteaux). La chambre de pressage réalise des balles de 122 x 125 cm de diamètre. Après éjection, 
cela représente des balles d’environ 130 cm.  
De série, elle est équipée du système de tension dynamique du filet (en option, elle peut être munie 
du système de liage double ficelle). 
Elle est pilotée de série depuis la cabine par le terminal de commande VT30, un boitier simple tactile 
et en couleur. 
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Simplicité 
Cette machine a été conçue pour limiter les opérations et frais de maintenance. 
Elle dispose d’uniquement trois chaines d’alimentation pour les rouleaux et chacun de ces derniers a 
un roulement de 40 mm surdimensionné. Aucune intervention n’est à réaliser sur les roulements 
puisqu’ils sont sans entretien et graissés à vie. 
La lubrification est automatique avec un réservoir de 8 litres, permettant à l’utilisateur de travailler 
sereinement. 
 
Capacité 
Chaque organe est conçu pour garantir une capacité maximale : 

- Un pick-up à quatre barres portes-dents pendulaire, qui assure un suivi du terrain optimal. 
- ROTOR INTÉGRAL tout spécialement conçu pour une alimentation en fourrage sans 

restriction, sans entretien et favorisant un grand débit de chantier. 
 
Densité 
 
La FB 3125, se compose d’une chambre de pressage de 18 rouleaux. 
Reprise des FB 3130 et 3135, les rouleaux POWER TRACK assurent une rotation optimale de la balle 
dans tous les types de fourrages pressés. 
La densité peut être ajustée manuellement par une vanne située à l’avant de la machine. Sa pression 
s’étend jusqu’à 200 bars et agit sur un vérin de porte qui permet d’obtenir le poids des balles 
recherché. 
 
 
 
Ces presses à chambre fixe seront disponibles à partir de janvier 2024. 
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