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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Electronique et solutions connectées KUHN 

Terminal ISOBUS compact CCI 800 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

Le nouveau terminal ISOBUS compact CCI 800 de 8" offre la taille optimale pour contrôler 
toutes les fonctions sur un grand nombre de machines.  

Les machines se gèrent avec efficacité !     

 
       -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Présenté lors des derniers salons internationaux, le nouveau terminal CCI 800 est  désormais disponible 

pour l’ensemble de la gamme KUHN. 

Il se caractérise par son écran de 8 pouces / 20,3 cm spécialement développé pour éviter l’effet miroir 

qui consiste à voir son propre reflet sur le terminal et donc conserver une excellente visualisation en 

présence de soleil. 

 

Tout comme le terminal CCI 1200, toutes les informations utiles sont affichées sur un même écran pour 

éviter de paginer entre les différentes applications. L’affichage principal est accompagné de miniviews 

sur le côté de l’écran, permettant d’afficher d’autres informations. Il suffit de sélectionner la miniview 

souhaitée pour que son affichage bascule en écran principal.  

 

Le plein de fonctionnalités : 

En ce qui concerne les fonctionnalités, on retrouve les mêmes que pour le terminal CCI 1200 : 

- Section Control :  

o Gestion automatique des rangs, de la largeur de travail, des buses, … par DGPS ou 

RTK, 

o Gestion automatique jusqu’à 4 produits (rampes) différents. 

 

http://www.kuhn.com/
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- Modulation de dosage :  

o Compatible avec tous les fournisseurs de cartes modulation au format SHP et ISO-

XML : 

 Gestion automatique jusqu’à 4 cartes de modulation, 

 Modulation gauche/droite avec un distributeur d’engrais centrifuge, 

 Jusqu’à 32 doses différentes pour un même produit ou une même rampe. 

o Compatible avec tous les capteurs de biomasse/N-Sensor ISOBUS ou non-ISOBUS. 

- Aide au guidage avec de nouveaux modes : pivot / A + angle, 

- Remote View : visualisation à distance de l’écran du terminal, 

- Online CCI update : mise à jour du software à distance, 

- Agrirouter Ready : le terminal peut recevoir et transmettre des données via la plateforme 

d’échanges de données Agrirouter, 

- Connexion d’une caméra vidéo, affichage automatique lors d’une marche arrière. Il est 

également possible de connecter une deuxième caméra avec un miniplexeur, 

- Certification ISOBUS par l’AEF. 
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