
 
 

 
KUHN-HUARD S.A. - Zone Horizon - 2, Rue de Québec - F - 44110 CHATEAUBRIANT - France - Tél : +33 (0)2 40 55 77 00 - Fax : +33 (0)2 40 55 77 10 - www.kuhn.com 

Pièces de rechange I Ersatzteile I Spare parts Tél. +33 (0)2 40 55 77 55 - Fax +33 (0)2 40 55 77 10 

Société Anonyme au capital de 4 800 000 EUR - 340 636 158 RCS Nantes - SIRET 340 636 158 00016 - APE 2830Z - N° d’identification TVA : FR 03 340 636 158 

*Soyez fort, soyez KUHN 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Les modèles MULTI enrichissent la gamme MASTER L 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Les modèles de charrues portées à largeur multiple MULTI-MASTER L ont enrichi la 

gamme MASTER L. 

Cette gamme de charrues portées KUHN est dédiée aux utilisations intensives des 

ETA, CUMA et exploitations équipées des tracteurs les plus représentatifs du 

marché, de 200 à 300 ch, avec des entre-pneus de 1,15 à 1,60 mètres. 

Par ailleurs, la gamme MASTER L s’agrémente de l’offre d’options et d’équipements 

la plus complète du marché avec l’avant-train OPTIDRIVE ou le nouveau rouleau 

embarqué DUOLINER, pour donner à chaque utilisateur l’opportunité d’améliorer sa 

rentabilité. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MULTI-MASTER L : les réglages les plus simples du marché 

KUHN complète sa nouvelle gamme de charrues portées MASTER L, placée entre les gammes 153 et 

183, par des modèles à largeur multiple, MULTI-MASTER L de 4 à 6 corps. 

https://www.kuhn.fr/grande-culture/materiels-de-travail-du-sol/charrues/charrues-portees-reversibles/master-l
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Le changement de la largeur de coupe (14, 16, 18 et 20 pouces) s’opère rapidement en toute sécurité 

avec seulement deux vis à desserrer pour modifier la largeur de travail. Dans un objectif constant de 

diminution de la consommation de carburant, la ligne de traction de la charrue est nettement optimisée 

par le réglage d’angle de bâti. 
 

Adaptabilité extrême : 3 avant-trains disponibles 

 
La souplesse d’utilisation de la charrue passe par l’avant-train. C’est pourquoi, KUHN propose 3 avant-

trains différents pour équiper les charrues MASTER L : 

- L’avant-train standard : l’attelage de la charrue se fait en toute simplicité à l’aide des mains 

d’attelage fixes. Pour optimiser la traction du tracteur, il est possible d’ajuster facilement la 

hauteur des points inférieurs d’attelage. 

- L’avant-train EasyDrive facilite le passage en position travail – transport sans intervention sur 
le troisième point. Plus besoin de décrocher ni de dérégler le 3ème point pour la mise en position 
route. 

- L’avant-train OptiDrive offre un confort de conduite et une sécurité maximale grâce à la 

suspension intégrée. Outre la simplification du passage travail/transport, le système OptiDrive 

amortit les chocs durant les phases de retournement et au transport afin de protéger la charrue 

et le tracteur. 

 

Une parcelle labourée et prête à semer 

 

Le DUOLINER est un rouleau embarqué sur la MASTER L permettant de gagner du temps dans la 

préparation du sol. Réalisé directement pendant le labour, le DUOLINER créé un lit de semence optimal 

avec une surface bien émiettée et un sol rappuyé en profondeur pour conserver un maximum d’humidité 

favorisant le bon démarrage de la future culture. Aucune contrainte supplémentaire pour l’utilisateur 

puisque le rappui est automatiquement ajusté en fonction des modifications de réglages de la charrue.  

Le DUOLINER est conçu sur un cadre monté sur deux parallélogrammes distincts et bénéficie du 

système de régulation de pression, inédit et breveté, Steady Control pour assurer un suivi de sol optimal.  

 

Pour des terres nécessitant un niveau de rappui plus important, les charrues MASTER L peuvent être 

équipées du nouveau bras pour rouleau traîné KUHN. Ce nouveau bras ultra compact en position 

transport ne dépasse pas le premier corps pour rester dans le gabarit de la charrue. La large amplitude 

du bras vient optimiser la position du rouleau par rapport à la charrue. Le déploiement du bras pour 

rouleau traîné est disponible en version mécanique ou hydraulique. 

 

La gamme MASTER L est ainsi au complet avec les modèles à largeurs variable et multiple, les versions 

sillon et hors-raie et les sécurités boulon et hydraulique. De nombreux équipements d’agriculture de 

précision, comme l’exclusivité Smart Ploughing-Lift brevetée par KUHN, améliorent le confort de travail 

des utilisateurs et augmentent la rentabilité de leur exploitation. 

 

Vous n’avez pas encore eu l’occasion de voir une charrue MULTI-MASTER L en 

fonctionnement, alors visionnez cette vidéo : https://youtu.be/N52p_BRS91k  
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