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COMMUNIQUE DE PRESSE

Nouveau semoir pneumatique intégre
VENTA 320

Juste ce qu’il faut pour réussir les semis

La gamme de semoirs pneumatiques intégre désormais le VENTA 320, un nouveau
modele avec éléments semeurs monodisque offrant une largeur de travail de 3 m.
Une nouvelle solution de semis simple, intégrée et performante.
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Simple, intégré et performant. La conception du nouveau semoir pneumatique combiné VENTA 320
propose les caractéristiques essentielles pour réussir les semis.
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Le combiné VENTA 320 présente de nombreux atouts :

- Une conception légeére et compacte : doté d’'une capacité de trémie de 800 litres, ce semoir léger
et compact présente un centre de gravité proche du tracteur, ce qui procure une grande
manceuvrabilité dans les parcelles et lors du transport sur route. Une rehausse de trémie de 300 litres
est disponible en équipement facultatif afin d’accroitre la capacité de travail de la machine.

- Des réglages faciles : le doseur volumétrique a entrainement électrique assure avec précision un
débit allant de 1 a 430 kg/ha. Pas besoin de réglage additionnel, méme pour les petites graines. La téte
de distribution est positionnée a l'arriere du semoir pour faciliter le remplissage de la trémie. Le doseur
est lui aussi facilement accessible pour réaliser confortablement l'essai de débit. Un bouton
marche/arrét permet de lancer et d'interrompre I'essai de débit directement sur le semoir.

- Une convivialité hors pair : le VENTA 320 est équipé du terminal QUANTRON S2 qui intégre de
nombreuses fonctionnalités : modulation du débit depuis la cabine du tracteur, surveillance de la
distribution, vitesse de la soufflerie, niveau minimum des semences, traceurs latéraux, compteur
parcellaire et commande de jalonnage, etc. Un capteur radar embarqué est disponible en équipement
facultatif pour connaitre, si besoin, la vitesse du combiné de semis.

-Un concept éprouvé : le semoir, disponible en version 20 ou 24 rangs, est équipé d’éléments semeurs
monodisque. Les disques sont répartis sur 2 rangées et espacés de 27 cm et la profondeur de travail
peut étre facilement réglée de chaque cété de la machine. En outre, la pression des disques peut étre
réglée jusqu'a 32 kg, soit manuellement, soit hydrauliguement (en équipement facultatif). Ainsi, la
précision du placement de la graine est toujours assurée, quelles que soient les conditions de travail.

Combiné de semis pneumatique avec herses rotatives HRB-HR

Le semoir pneumatique VENTA 320 est compatible avec les gammes de herses rotatives HRB 302,
HRB 303 et HR 304, ce qui permet de travailler avec des tracteurs d’une puissance allant jusqu’a
190 ch.

La trémie est positionnée sur le chassis de la herse rotative. Afin de faciliter le contréle de la profondeur
de semis, la barre de semis est guidée par le chassis du rouleau de la herse rotative. De cette facon, la
profondeur de semis est toujours constante, indépendamment de la profondeur de travail de la herse
rotative.
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