
EVOLISEVOLIS
Pulvérisateurs pour quad
De 50 à 80 litres
Rampes acier de 2 à 4 mètres

C O N Ç U  P O U R  L E S  Q U A D S  !
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EVOLIS : 

5 POINTS FORTS POUR
UNE PULVERISATION 
DE QUALITE !

1. UNE CUVE BIEN AGITEE
2. FACILITE D'UTILISATION
3. QUALITE DE PULVERISATION
4. UNIVERSEL ET SIMPLE D'ADAPTATION
5. CONFORT ET EQUIPEMENT

KUHN-BLANCHARD SAS
24 rue de Nantes – 44680 Chéméré
Tel : 02 40 21 30 24 – Fax : 02 40 64 80 11
www.kuhn.com
Société par actions simplifiée au capital de 2 000 000 EUR
N°Siren 861 801 355 (00012) – RCS Nantes

Avec l’EVOLIS, la pulvérisation vous accompagnera vous et votre quad dans toutes les situations. Quoi de plus efficace et pratique pour effectuer ses traitements que 
l’alliance d’un quad avec un pulvérisateur ? Cultures, vignes ou même voiries et trottoirs, avec sa lance télescopique ou sa rampe allant jusqu’à 4 mètres, l’EVOLIS 
vous aidera à pulvériser partout, efficacement et rapidement.

Les équipements de série sur EVOLIS
Cuve en polyéthylène graduée avec puisard, pompe électrique 12V – 8l.min, Alimentation électrique avec interrupteur et cinq mètres de câble, prises électrique 
d’alimentation mâle/femelle, filtration double, manomètre à glycérine, lance télescopique 1.20 m et 5 mètres de tuyau.

EVOLIS Q 50 :EVOLIS Q 50 :

D’une capacité de 50 litres et équipé D’une capacité de 50 litres et équipé 
d’un distributeur deux sorties permettant 
d’alimenter une rampe de 2 mètres ainsi 
qu’une lance, l’EVOLIS Q 50 allie simplicité 
et praticité.

EVOLIS Q 80 : EVOLIS Q 80 : 
Sa conception est une force !Sa conception est une force !

Avec sa capacité de 80 litres, l’EVOLIS Q80 doit sa conception 
unique à la présence d’un bâti en acier qui, en plus d’offrir une 
robustesse sans égal, permet l’installation d’une rampe réglable 
verticalement de 4 mètres de largeur.

Equipé d’une pompe électrique 12 V, offrant un débit de 8 l.min, 
l’EVOLIS Q 80 permet grâce à un distributeur 4 sorties d’alimenter 
une rampe trois tronçons ainsi qu’une lance de désherbage.

Cuve lave-mains Cuve lave-mains 
de 10 litresde 10 litres

Située sous la cuve 
principale, la cuve lave-
mains de 10 litres permet 
à l’opérateur de se laver 
les mains en cas de 
contact avec les produits 
phytosanitaires.

Rampe : jusqu’à 4 m !Rampe : jusqu’à 4 m !

Deux rampes sont disponibles sur l’EVOLIS Q80, la Deux rampes sont disponibles sur l’EVOLIS Q80, la 
rampe  RDE 204, 2 mètres avec repliage escamotable 
ou bien la rampe RDR 408, 4 mètres avec repliage 
arrière. Celles-ci sont réglables en hauteur et sont 
équipées d’un système d’anti-goutte pour une 
pulvérisation de qualité.

Fixation universelleFixation universelle

Le système de fixation par sangles permet Le système de fixation par sangles permet 
d’adapter de manière simple et rapide l’EVOLIS 
sur le porte bagage de l’ensemble des quads du 
marché.

C A R A C T E R I S T I Q U E S EVOLIS Q 50 EVOLIS Q 80
Cuve Polyéthylène graduée avec puisard

Capacité cuve (l) 50 80

Pompe 12V/8A

Débit (l/min) 8

Pression (bar) 3

Agitation Hydraulique par retour en cuve

Filtration Double (aspiration et remplissage)

Régulation Pression constante par by-pass

Distribution 2 sorties 4 sorties

Les équipements facultatifs sur EVOLIS
Kit d’équipements cuve-avant 80 litres, kit équipements rampe RDE 204, kit équipement rampe RDR 408, kit équipement jet déporté, cache herbicide pour lance composite, 
râteau 3 jets pour lance composite.




